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Beurteilung und Behandlung
der Oberflachen von
Calciumsulfat-FlieBestrichen

1 Allgemeines

Calciumsulfat-FlieBestriche (im Folgenden
FlieBestriche genannt) haben sich seit
Jahrzehnten im Innenbereich aufgrund
vielfaltiger technischer Vorteile bewahrt.

FlieBestriche zeichnen sich durch ein
kompaktes Geflige sowie eine ebene
und feste Oberflache aus. Sie sind zur
Aufnahme aller tblichen Beldge und
besonders fir groformatige Fliesen
und Platten geeignet.

Der Flief3estrich ist vor dem Auftragen
von Grundierungen/Voranstrichen mit
einer herkdmmlichen Schleifmaschine
mechanisch anzuschleifen und mit einem
Industriestaubsauger grindlich abzu-
saugen. Dabei handelt es sich um den
sogenannten Reinigungsschliff, welcher
Ublicherweise vom Oberbelagsleger
durchgefihrt wird, siehe hierzu VOB Teil C
DIN 18352 [1], DIN 18353 [2], DIN 18356 [3],
DIN 18365 [4] und DIN 18367 [5].

Sollte ein produktspezifisches Anschleifen
des Estrichs nach einem vom Hersteller
des Estrichmértels vorzugebenden Zeit-
raum vorgeschrieben sein, ist dieses
unabhangig vom spateren Reinigungs-
schliff durchzufihren.

Die Prifung und Beurteilung der Estrich-
oberflache vor der Belagsverlegung anhand
der gewerkiblichen Prifungen wie z. B.
Gitterritz- oder Benetzungsprifung ist, wie
bei allen anderen Estrichen, unerlasslich.

Das vorliegende Merkblatt gibt praxisge-
rechte Hinweise und Empfehlungen fir

die Prifung, Beurteilung und Behandlung
von Fliefestrichoberflachen. Es soll dem
Estrichleger und dem Bodenleger ermdg-
lichen, FlieBestrichoberflachen fachgerecht
zu beurteilen und festzustellen, ob die
Oberfldche fur den Verwendungszweck
ausreichend ist, ob eine weitere Oberfla-
chenbehandlung erforderlich ist oder die
FlieRestrichoberflache sogar aufgrund
eines Verarbeitungsfehlers mangelhaft ist.

2 Oberflachenbeschaffenheit -
Priifung, Beurteilung und
Behandlung

2.1 ,.Sinterschicht”, , Kalkhaut”

Bei der Trocknung wird durch Kapillar-
transport Wasser an die Oberflache
transportiert. Die eventuell darin geldsten
Stoffe (z. B. Kalk, Additive] kénnen sich an
der Estrichoberflache ablagern und bilden
dann eine sogenannte ,Sinterschicht” oder
.Kalkhaut". Sie sind nur Bruchteile von
Millimetern dick und erscheinen matt bis
glanzend. Das Vorhandensein einer sol-
chen Schicht ist visuell bzw. mittels Gitter-
ritzprifung, in Zweifelsfallen mit der Ober-
flachenfestigkeitsprifung, festzustellen.
Sinterschichten sind materialbedingt und
konnen auch bei einwandfrei hergestell-
ten FlieBestrichen auftreten. Sie kdnnen
das Haftvermogen zwischen Estrich und
Belag vermindern und sind daher durch
Abschaben oder systembedingtes An-
schleifen zu entfernen.

2.2 Seltenere Oberflachenbeschaffen-
heiten

Die unter den Punkten 2.2.1 bis 2.2.4

beschriebenen Oberflachenbeschaffen-

heiten treten selten auf und stellen den

Ausnahmefall dar.



2.2.1 Harte Schalen

In seltenen Fallen kann sich, tUberwiegend
verursacht durch falsche Wasserzugabe,
an der Estrichoberflache durch Anreiche-
rung von Bindemittel und/oder Additiven
eine stark verfestigte Schicht ausbilden,
welche die Trocknung behindert. Unter
Belastung lost sie sich von dem darunter
liegenden weicheren Estrichbereich ab.
Dieser mangelhafte Verbund wird durch
Hammerschlagprifung erkannt. Harte
Schalen lassen sich z.T. abstoflen, in je-
dem Fall aber abschleifen oder abfrasen.

2.2.2 Ausbliihungen

Ausblihungen entstehen ebenfalls durch
Transportvorgange innerhalb des Estrich-
querschnitts. Die im Wasser geldsten Stoffe
(Salze) werden in Form von Kristallisaten an
der Estrichoberflache ausgeschieden. Sie
werden durch Augenschein erfasst und kon-
nen durch den Reinigungsschliff entfernt
werden. Ausblihungen beeinflussen die tech-
nischen Eigenschaften des Estrichs nicht.

2.2.3 Weiche, mehlige Oberflache
Wird ein FlieRestrich Uberwassert ein-
gebaut, konnen sich Bindemittel und
Feinststoffe in der oberen Estrichrand-
zone anreichern und zu millimeter-
starken, meist auch helleren Schichten
fihren, die eine merklich reduzierte
Oberflachenharte aufweisen. Diese
Bereiche werden mittels Gitterritz-
prifung, in Zweifelsfallen mit der Ober-
flachenfestigkeitsprifung, geprift.
Bei nachweislich mangelnder Oberfl&-
chenfestigkeit ist diese oberste Schicht
bis auf das Zuschlagkorn, bzw. bei
feinkornigen Estrichen bis auf die feste
Estrichmatrix, abzuschleifen.

2.2.4 Unzureichende Saugfahigkeit
Estriche mussen gleichmaBig saugfahig
sein, um die fur eine Belagsverlegung
erforderlichen Hilfsstoffe (Vorstriche,

Spachtelmassen, Klebemartel) aufneh-
men zu konnen. Die Saugfahigkeit wird

durch die Benetzungsprifung festgestellt.

Unzureichende Saugfahigkeit wird durch
eine zu dichte Oberfldche hervorgerufen
und kann durch Aufrauen [maschinelles
Blrsten oder Anschleifen, selten Abschlei-
fen) behoben werden.

2.3 Verunreinigungen durch nach-
folgenden Baustellenbetrieb
Verunreinigungen der Estrichoberflache
durch Fremdstoffe wie beispielsweise
Mértel-, Farb- und Putzreste, Schmutz,
Staub, Fett und Ol vermindern das Haft-
vermaogen zum Oberbelag. Sie sind durch
Augenschein zu erfassen. Gemaf3 den
Anforderungen nach VOB Teil C ist u.a.
der Estrich vor Verlegung des Oberbodens
grundsatzlich anzuschleifen (Reinigungs-
schliff). Das Schleifgut ist mit einem Indus-
triestaubsauger vom Estrich zu entfernen.

3 Erlauterungen zu den
verschiedenen mechanischen
Oberflachenbehandlungen

Abschaben:

Zwischen 6 und 48 Stunden nach Ein-
bau ist die oberste Estrichschicht (Haut)
noch weich und kann mittels geeigneter
Schabwerkzeuge entfernt werden. Es

ist darauf zu achten, dass durch den
Schabvorgang die Oberflachenporen des
Estrichs nicht mit dem teilweise noch
feuchten Schabgut zugestrichen werden.

AbstoBen:
Entfernen von harten Schalen mit geeig-
netem Werkzeug.

Maschinelles Biirsten:
Reinigen und Aufrauen der Estrichober-
flache mit Stahlborsten und Maschine.

Anschleifen/Reinigungsschleifen:
Schleifen der Estrichoberflache mit
einer Schleifmaschine und geeignetem
Schleifpapier, z.B. der Kérnung 16.

Die Estrichdicke wird durch den Vorgang
praktisch nicht verandert. Beim Anschlei-
fen/Reinigungsschleifen handelt es sich
um ein Anschleifen zum Reinigen der
Estrichoberflache. Dieses Anschleifen
fallt in den Verantwortungsbereich

des Oberbelagslegers, siehe hierzu
VOB Teil C DIN 18352 [1], DIN 18353 [2],
DIN 18356 [3], DIN 18365 [4] und DIN 18367
(51.

Produktspezifisches Anschleifen:
Schleifen der Estrichoberflache mit einer
Schleifmaschine und geeignetem Schleifpa-
pier, z.B. der Kérnung 16. Die Estrichdicke
wird durch den Vorgang praktisch nicht
verandert. Beim produktspezifischen An-
schleifen handelt es sich um das vom Her-
steller angegebene Anschleifen der Estrich-
oberflache nach der Estrichverlegung

zur Entfernung der Sinterschicht/Kalkhaut.
Das produktspezifische Anschleifen fallt in
den Verantwortungsbereich des Estrichle-
gers. Hierbei handelt es sich nicht um einen
Reinigungsschliff.

Abschleifen:

Schleifen einer Estrichoberflache, bei dem
die oberste Estrichrandzone abgetragen
wird.

Abfrasen:

Entfernen einer Oberflachenschicht des
Estrichs mittels Frase. Die Estrichdicke
wird um die Frastiefe reduziert. Es entsteht
eine erhohte Oberflachenrauigkeit.

Kugelstrahlen:

Entfernen einer Oberflachenschicht mittels
Kugelstrahlverfahren. Beim Einsatz des
Kugelstrahlverfahrens ist auf die Auswahl
eines geeigneten Strahlgutes zu achten.



Ubersicht:

Priif- und Beurteilungsmethoden sowie
BehandlungsmafBnahmen zur Vorbereitung
von Estrichoberflachen

Nicht jeder FlieBestrich ist fur das Ku-
gelstrahlverfahren geeignet
(Herstellerinformationen abfragen).

Absaugen:

Porentiefes Reinigen der Estrichober-
flache mit einem leistungsstarken
Industriestaubsauger.

4 Priifverfahren

Alle nachfolgend beschriebenen Prifver-
fahren sind auf dem ausreichend trockenen
und gereinigten Estrich durchzufihren.

4.1 Gitterritzpriifung

Bei der Gitterritzprifung wird auf der
Estrichoberflédche im Raster von ca. 10 mm
und mit entsprechendem Federdruck
geritzt, so dass ein Gittermuster entsteht.
Treten in groBem Maf3 Ausbriiche auf, gilt
die Priifung als nicht bestanden. Die Be-
wertung des Prifergebnisses kann sehr
individuell ausgelegt werden, da keine
weiterfihrenden Vorschriften zur Beurtei-
lung der Ergebnisse existieren. Vor diesem
Hintergrund bedarf die Bewertung der
Gitterritzprifung ausreichender Erfahrung.

4.2 Hammerschlagpriifung

Bei der Hammerschlagprifung erfolgt
der Hammerschlag ohne Kraftaufwand
im Winkel von ca. 45 bis 60°. Das Ham-
mergewicht soll ca. 500 g betragen (z.B.
Schlosserhammer]. Liegt eine Harte
Schale vor, dann bricht diese in geld-
stlickgrofien Sticken aus und die darun-
ter liegende Schicht ist labil. Allein das
Herausschlagen von Bruchstiicken aus
der Estrichoberflache ist kein Beleg fir
eine Harte Schale. Prifung und Bewer-
tung sind von einem erfahrenen Priifer
durchzufihren.

Eigenschaft der
Estrichoberflache

Sinterschicht /
Kalkhaut

Priifung und Beurteilung

Visuell, ggf. Gitterritzprifung;
im Zweifelsfall Oberflachen-
festigkeitsprifung

BehandlungsmaBnahmen*

Anschleifen, Abschaben

2 Harte Schale

Hammerschlagpriifung

Abstofen, Abschleifen,
Abfrasen, Kugelstrahlen

Ausblihungen Visuell

Abkehren

4 Weiche, mehlige Ober-
flache

Visuell, ggf. Gitterritzpriifung;
im Zweifelsfall Oberflachen-
festigkeitsprifung

Abschleifen

5 Unzureichende Saug-
fahigkeit

Benetzungsprifung

Maschinelles Birsten, An-
schleifen, selten Abschleifen

6 | Verunreinigungen

Visuelle Priifung

Maschinelles Birsten,
Reinigungsschleifen

* Nach allen Behandlungsmafnahmen ist die Estrichoberflache mit einem Industriestaubsauger griindlich zu reinigen.

4.3 Benetzungspriifung

Bei dieser Prifung wird auf den Estrich
eine definierte Wassermenge (ca. 2 ml,
das entspricht der Fillung eines Kronen-
korkens) aufgebracht und die Zeit bis zum
vollstandigen Verschwinden des Wassers
ermittelt. Zieht das Wasser langsamer
als binnen drei Minuten ein oder bleibt
es bestandig auf der Estrichoberflache
stehen, ist die Saugfahigkeit zu gering
(Verdacht auf z. B. Harte Schale). Das
Ergebnis sollte im Zusammenhang mit
weiteren Prifungen bewertet werden.

4.4 Erganzende Priifungen

Ist mit den vorgenannten Prifverfahren
eine zweifelsfreie Beurteilung der Estrich-
oberflache nicht maoglich, kann zusatzlich
mittels Oberfldchenzugfestigkeitsprifung
oder Probeverklebung und Schalwider-
standspriifung eine weitere Beurteilung er-
folgen. Diese sind keine Regelpriifungen.

4.4.1 Priifung der Oberflachen-
zugfestigkeit
Auf den Estrich werden Priifstempel aus
Stahl mit 50 mm Durchmesser und 25 mm
Hohe mit einem Spezialkleber ohne
Vorbohren vollflachig aufgeklebt. Nach
Erhartung des Klebers (nach ca. einer
Stunde] werden die Prifstempel nach
oben mit einem Oberfldchenfestigkeits-
prifgerat abgezogen. Die hierfir erforder-
liche gemessene Kraft (in N) wird durch
die Grundflache des Stempels (in mm?
geteilt und ergibt so die Oberflachenzug-
festigkeit (in N/mm? der Estrichoberfla-
che. Werden keine ausreichenden Ober-
flachenzugfestigkeiten aufgrund einer

unvollstandigen Verklebung erreicht, ist
die Prifung zu wiederholen. Manche Ge-
rate zeigen die Oberflachenzugfestigkeit
direkt an (z.B. Gerat DYNA Estrich]. Die
erforderliche Oberflachenzugfestigkeit ist
vom Verwendungszweck abhangig. An-
haltswerte konnen dem BEB-Hinweisblatt
.Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit
von FuBbdden - Allgemeines, Prifung,
Einflisse, Beurteilung” [6] entnommen
werden. Eine Anweisung zur Durchfih-
rung einer Priifung der Oberflachenzug-
festigkeit kann der Prifvorschrift .. Prii-
fung der Oberflachenzugfestigkeit von
calciumsulfatgebundenen FlieBestrichen
mit dem Gerat DYNA Estrich - Allgemei-
nes, Prifung, Beurteilung” [7] entnom-
men werden.

4.4.2 Probeverklebung und
Schalwiderstand
Auf dem Estrich wird eine Probeverkle-
bung mit gleichem Systemaufbau (Grun-
dierung, ggf. Spachtelung, Kleber), wie er
bei der Belagsverlegung vorgesehen ist,
durchgefihrt. Die Kraft, die bendtigt
wird, um den Belag nach Erhartung und
Trocknung der Klebemittel zu entfernen,
gibt Aufschluss Uber die Eignung des
Untergrundes und der Verklebung.

Probeverklebung bei Parkett und Fliesen
Bei Parkett wird ein Meif3el senkrecht
gehalten, wobei das untere Ende die
Seitenfléche des aufgeklebten Parkett-
stabs berihrt. Der Parkettstab wird ge-
lost, indem mit einem Hammer horizontal
gegen den unteren Teil des Meiflels ge-
schlagen wird.
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Bei Fliesen wird eine einzelne Fliese mit
Hammer und Meif3el abgehoben. Bei
grofBformatiger Verlegung von Fliesen
und Platten empfiehlt sich fir die Pri-
fung der Einsatz einer kleinformatigen
Fliese/Platte.

Zur Beurteilung wird die hierfir notwen-
dige Kraft herangezogen. Daruber hinaus
gibt das Bruchbild weitere Informationen.
Haftet an dem Parkettstab oder an der
Fliese Estrich mit dem fir ihn charakte-
ristischen Gesteinskorn, ist dies ein Hin-
weis auf eine gute Oberflachenqualitat.
Die Bewertung des Priifergebnisses kann
sehr individuell ausgelegt werden, da
keine weiterfiihrenden Vorschriften zur
Beurteilung der Ergebnisse existieren.
Vor diesem Hintergrund bedarf die
Bewertung ausreichender Erfahrung.

Priifung bei elastischen und

textilen Beldagen

Die Priifung erfolgt mittels Schalwider-
stand in Anlehnung an DIN EN 1372 [8].
Aus dem aufgeklebten Belag werden

50 mm breite Streifen geschnitten. Die
Streifen werden mit einer Federwaage
[Kraftrichtung senkrecht zur Oberflache)
abgezogen. Die Mindestschalkraft darf
50 N nicht unterschreiten (entspricht
einem Gewicht von 5 kg). Die gewonnenen
Priifergebnisse sind im Zusammenhang
mit den baulichen Gegebenheiten zu
bewerten.

Zusatzliche Hinweise

Zur VergleichmaBigung der Saugfahigkeit
werden Estrichoberflachen grundiert.
Entsprechende Herstellerangaben sind zu
beachten. Zementgebundene FlieBspachtel
oder Fliesenkleber kdnnen auf Calcium-
sulfat-FlieBestrichen nach entsprechen-
der Grundierung eingesetzt werden.

Alle Literaturangaben zu Normen,
Merk- und Hinweisblattern sowie
Fachinformationen beziehen sich auf
das jeweils giiltige Ausgabedatum.
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